NOWOSC

KEN BWD 733

Kompaktowa myjnia naczyn
sanitarnych do szpitali, klinik, domoéw
opieki i innych placowek medycznych.

nawet dwa razy cichsza niz urzgdzenia konkurencyjne <45 dB
program o dziataniu sporobojczym wobec Clostridium difficile
automatyczna samodezynfekcja urzadzenia podczas kazdego cyklu
automatycznie otwierane i zamykane drzwi komory mycia

Wyréb medyczny Ki. lla, CE 0543

@ medIB medilab.pl
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Kompaktowa myjnia naczyn
sanitarnych do szpitali, klinik, domow
opieki i innych placéwek medycznych.

PODSTAWOWE CECHY

« najnowoczesniejsze rozwigzania technologiczne, zmniejszajgce zuzycie medidw i detergentdw oraz zapewniajgce

jej bezawaryjng prace

« intuicyjna i tatwa obstuga dzieki czytelnemu wyswietlaczowi i przyciskom dotykowym

« parametry procesu mycia i dezynfekcji mogg by¢ eksportowane na zewnetrzny komputer klasy PC
« 5 standardowych programoéw mycia i dezynfekcji z mozliwos$cia zaprogramowania 3 dodatkowych

« System Szybkiego Startu - automatyczne zamkniecie drzwi komory i rozpoczecie programu mycia i dezynfekgji

« sterowanie przy pomocy wartosci AO

« oproznianie naczyn sanitarnych po zamknieciu drzwi

» komora i gtowne podzespoty wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L

« dostep serwisowy od frontu i z gory

« konstrukcja i dziatanie zgodne z PN-EN ISO 15883-1/3/5

DANE TECHNICZNE

wymiary zewnetrzne

wys.: 1280 mm x szer.: 600 mm x gt.: 610 mm

wymiary komory mycia

wys.: 520 mm x szer.: 500 mm x gt.: 330 mm

waga netto/brutto

89 kg / 107 kg

wbudowany zbiornik wody

10L

wbudowana szafka na srodki chemiczne

2x5L

pojemnos¢

1 basen + 2 kaczki / 1 miska - jednocze$nie

czas procesu standardowego

6 - 8 min

klasa ochrony

IP21 opcjonalnie IP44

podtaczenia wody

2x3/4"

zimna woda 200-800 kPa, =15 |/min, 5-30°C, 0-30° dH
ciepta woda 200-800 kPa, =15 |/min, 30-70°C, 0-3° dH
natezenie dzwieku <45 dB(A)

zuzycie wody na faze cyklu 6,5L

pobor energii w cyklu standardowym 0,3 kWh

zasilanie elektryczne

3 x200-415V, 50/60 Hz

dostepne programy

5 programow standardowych + 3 uzytkownika

odptyw min. @ 90 mm

komora stal kwasoodporna AlSI 316L - gteboko ttoczona
obudowa stal kwasoodporna AlISI 304

drzwi automatyczne, uchylne

kondensator oparow

wbudowany
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