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« szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
« bardzo wydajne stezenie robocze

« roztwor jest bakterio- i grzybostatyczny

- doskonale sie wyptukuje

Preparat do uzytku profesjonalnego.
Wyréb medyczny Kl. |
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Phago'wash
LD

PODSTAWOWE CECHY
« szybko i skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne

« bardzo wydajne, niskie stezenie robocze od 0,1% w procesie
ultradzwiekowym oraz 0,4% w procesie manualnym i automatycznym

« roztwor ma wtasciwosci bakterio- i grzybostatyczne
« szeroka tolerancja materiatowa potwierdzona badaniami

« narzedzia mogg byc¢ bezpiecznie pozostawione w roztworze nawet do 72h

« doskonale sie wyptukuje i moze by¢ uzywany do mycia
waskich kanatéw endoskopu

« uniwersalny, niskopieniacy srodek myjacy - mozliwos¢ zastosowania
w automatycznej myjni-dezynfektorze, myjce ultradzwiekowej
i manualnie

« zachowuje swoje wtasciwosci niezaleznie od temperatury uzytej wody

INSTRUKCJA UZYCIA

Produkt do uzytku profesjonalnego.
Koncentrat - stosowac w roztworach roboczych.

SKEAD CHEMICZNY

niejonowe i anionowe zwigzki
powierzchniowo czynne
SKUTECZNOSC BIOBOJCZA
Preparat wykazuje potwierdzone
badaniami dziatanie:
bakteriostatyczne, grzybostatyczne
OPAKOWANIA

Phago'wash LD: kanister - 5 L

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
« pompka do kanistra

Nie uzywac do czyszczenia materiatéw wrazliwych na produkty alkaliczne (aluminium, miedz, mosigdz itp.).

MYCIE MANUALNE
. Napetnij wanienke zimna lub cieptg woda.

Zakres zalecanych stezen: od 0,4% do 0,8%. Zamieszaj roztwor.

. Wanienke przykryj. Odczekaj zalecany czas kontaktu 5 minut.
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MYCIE ULTRADZWIEKOWE

Zakres zalecanych stezen: od 0,1% do 0,4%.
. Catkowicie zanurz narzedzia w roztworze.
. Wanienke przykryj. Maksymalny czas kontaktu - 15 minut.
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MYCIE AUTOMATYCZNE

1. Otworz i umies¢ kanister Phago'wash LD w odpowiednim miejscu urzadzenia.

. Umie$¢ pompke dozujacg na kanistrze i mocno jg dokrec. Nacisnij pompke. Jedno nacisniecie pompki dozuje 20 ml preparatu.
. W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia wyrobow medycznych na kazdy litr wody wlej odpowiednia ilos¢ koncentratu.

. Catkowicie zanurz narzedzia w roztworze. Wypetnij ptynem wszystkie kanaty endoskopu.

. Wyjmij i wyptucz wyroby medyczne wodg o jakosci wymaganej w obowigzujacej procedurze.
. Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjeta procedura.

. Wtacz urzadzenie napetnione wodg z kranu i podgrzej wode do wymaganej temperatury przed dodaniem Phago'wash LD.
. Umie$¢ pompke dozujaca na kanistrze i mocno jg dokrec. Nacisnij pompke. Jedno nacisniecie pompki dozuje 20 ml preparatu.
. W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia narzedzi na kazdy litr wody wlej odpowiednig ilos¢ koncentratu.

. Wyjmij i wyptucz wyroby medyczne wodg o jakosci wymaganej w obowigzujacej procedurze.
. Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjeta procedura.

2. Rure ssacg wtoz w szyjke kanistra, a nastepnie zaprogramuj urzadzenie zgodnie z rodzajem czyszczonych wyrobow

medycznych i obowigzujaca procedura.

3. Zakres zalecanych stezen w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia wyrobow medycznych: od 0,4% do 0,8%.

Zalecany czas kontaktu: 5 min. Zalecana temperatura: od 50°C do 60°C.
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